






A-16 II
Personal mixer

A-16 CS
Controllo remoto per A16R

Progettato per l’uso in performance live od in studio, l’ A-16 II permette all’utente di creare un 
mix di monitoraggio personalizzato fornendo il controllo su volume di canale, pan, immagine 
stereo, raggruppamento e volume master. Gli utenti possono memorizzare come preset nel 
mixer e richiamare sino a 16 mix personalizzati. L’uscita stereo dal Personal Mixer può essere 
utilizzata per pilotare diff usori monitor da palco, in-ear monitor o cuffi  e
  
Pulsanti per la selezione dei 16 canali, ciascuno con 2 LED
Mixaggio true stereo con pan regolabile
Pulsanti dedicati per Recall, Group, Solo e Mute
Sedici locazioni di memoria per il salvataggio degli user preset
Controllo Pan/Spread con lettura a LED
Controllo del volume del canale con visualizzazione a LED del livello
Controlli per Master Volume, Bassi ed Alti
Uscita audio a livello Linea/Cuffi  a
Livello massimo di uscita (RMS): 1.0 W su 100 ohm
Circuito per la rilevazione automatica di carico mono/stereo
Montabile su asta con accessorio opzionale MT-1
Dimensioni 27,3 x 14,2 x 5,7 cm (L x P x H)
Peso 1,5 Kg

La Superfi cie di controllo A-16CS è il controllo remoto opzionale del Personal Mixer A-16R.Per 
il collegamento viene utilizzato un cavo Categoria 5 (max 60 m.), identico a quello utilizzato 
per tutto il Sistema di Monitoraggio Personale A-16. Sul pannello posteriore è disponibile un 
connettore per un commutatore a pedale che permette di scorrere attraverso i 16 preset di 
missaggio memorizzati. Per questa funzione si può utilizzare qualsiasi pedale doppio come 
quelli utilizzati per le tastiere
  
Connettore per commutatore a pedale doppio per il controllo dei preset
Montabile su asta con accessorio opzionale MT-1
Dimensioni 27,3 x 14,2 x 5,7 cm (L x P x H)
Peso 1,5 Kg

A-16 R
Personal mixer (per il montaggio a rack)

L’A-16 R ha tutte le caratteristiche dell’A-16 al quale aggiunge numerose opzioni di con-
nessione
  
Mix In con controllo di volume
Uscite stereo bilanciate, Insert stereo bilanciati
Commutatori stereo/mono per le uscite bilanciate
Connettori MIDI In, Out e Thru per la memorizzazione ed il richiamo dei preset
Superfi cie di controllo remota A-16CS opzionale
1U rack 
Peso 3,3 Kg
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AN-16/i
Modulo di ingresso per segnali a livello linea

Converte 16 canali audio analogici a livello linea in dati digitali non compressi a banda piena che 
vengono trasmessi tramite il protocollo A-Net di proprietà della Aviom. Per ciascun ingresso 
è disponibile anche un jack Thru che permette di inserire il modulo di ingresso AN-16/i in un 
collegamento audio esistente. Il connettore A-Net Expansion permette di combinare varie 
unità AN-16 in un potente ed espandibile collegamento digitale multipolare, che può essere 
facilmente riconfi gurabile in ogni momento
    
16 ingressi audio bilanciati (jack 1/4” TRS)
16 connettori Thru bilanciati (jack 1/4” TRS)
Connettori di rete A-Net Out ed A-Net Expansion (Cat-5)
Commutatori Stereo Link per ciascuna coppia di canali
Commutatore a 4 posizioni per la selezione del guadagno (+22, +4, 0, -10dB)
Led di presenza segnale e clip
1U rack

AN-16/i-M
Modulo di ingresso per segnali microfonici 

L’AN-16/i-M contiene 16 preamplifi catori microfonici di elevata qualità, con convertitori A/D a 
24-bit, che accettano segnali di ingresso a livello microfonico e di linea
    
16 preamplifi catori microfonici di elevata qualità con convertitori A/D a 24 bit
16 connettori XLR Mic Thru creano uno splitter microfonico passivo interno.
16 Insert con send e return bilanciati con jack 1/ 4” TRS
16 connettori combo accettano segnali microfonici su XLR e line su jack 1/ 4” TRS bilanciato
Alimentazione phantom a 48-volt su ciascun canale, con LED
Indicatore di livello a tre segmenti LED
Controllo del guadagno variabile in maniera continua
Commutatore di fase per canale 
Filtro taglia bassi (85Hz rolloff ) inseribile su ciascun canale
Commutatore Stereo Channel Link per ogni coppia di canali
Due uscite A-Net permettono di inviare i dati A-Net a due destinazioni
Uscita A-Net Expansion per l’uso con altri prodotti della rete distribuita AVIOM della Serie AN
Alimentatore universale interno; cavo di alimentazione con connettore IEC
3unità rack

AN-16/o
Modulo di Uscita

Il Modulo di Uscita AN-16/o è un convertitore D/A che può essere integrato nel Sistema di 
Monitoraggio Personalizzato A-16 per fornire sedici uscite separate a livello linea per la regi-
strazione, broadcast, eff etti o altri dispositivi di mixaggio. Un numero qualsiasi di Moduli di 
Uscita AN-16/o può essere connesso al sistema, secondo le necessità
    
16 uscite audio bilanciate su due connettori DB25
Connettori di rete A-Net IN, A-Net Out e A-Net Expansion
Commutatore per la selezione del guadagno a quattro posizioni: Mic +4 dBu, +18 e +24
1U rack

A-16D PRO
Distributore A-Net 

L’A-16D PRO accetta un segnale di ingresso A-Net e lo fornisce ad otto uscite A-Net, dotate 
di connettori per cavi Cat-5 standard, e ad un connettore A-Net Thru, idoneo per collegare 
altri distributori A-16D PRO ed espandere illimitatamente il sistema. L’A-16D PRO è dotato di 
un alimentatore switching interno, che fornisce l’alimentazione a tutti i Personal Mixer A-16 
connessi, consentendo così di semplifi care notevolmente i collegamenti
    
Un ingresso A-Net
Otto uscite A-Net
 A-Net Thru (permette l’espansione del sistema)
 Alimentazione CC isolata per otto mixer tramite cavi Cat-5
Connettore per cavo di alimentazione a standard IEC
LED A-Net Activity sul pannello frontale
Conettori EtherCon su tutti gli ingressi e le uscite
2Unità rack
Peso: 5,4 Kg
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A-16 D
Distributore A-Net

AN-16SBR
System Bridge

L’A-16D accetta un segnale di ingresso A-Net e lo fornisce ad otto uscite A-Net, dotate di con-
nettori per cavi Cat-5. Permette il collegamento in parallelo di dispositivi A-Net, semplifi can-
do il setup. Sul pannello posteriore si possono connettere gli alimentatori esterni dei Personal 
Mixer A-16. In questo modo la tensione di alimentazione ed i segnali A-Net vengono forniti 
ai Personal Monitor Mixer A-16 tramite un unico cavo Cat-5. E‘ possibile utilizzare una com-
binazione qualsiasi di connessioni A-Net, con o senza alimentazione. I segnali A-Net possono 
essere inviati ad altri distributori A-16D permettendo una espansione illimitata del sistema
    
Un ingresso A-Net
Otto uscite A-Net, tutti con connettori RJ45
Led di segnalazione di attività A-Net sull’ingresso principale
LED di indicazione dell’alimentazione su ciascuna uscita
1/2 U rack
Peso 0,9 Kg

MT-X
Box di espansione per A-16  (1a e 2a serie)

Due uscite cuffi  a (1/8” – 1/4”) stereo
Uscite audio (L e R) a livello linea con connettori XLR
Connettore EtherCon con blocco per collegamento A-Net In.
Cavi di connessione jack stereo (1/4”) e RJ-45 per A-Net – in dotazione
Dimensioni 26,9 x 36,8 x 50,8 cm
Peso 0,45 Kg   
   
Per il montaggio sull’A-16 è necessario utilizzare anche l’MT-1

Il system bridge può essere utilizzato per semplifi care il collegamento con cavi Cat-5 in si-
stemi con più di 32 canali. È composto da due moduli identici 4:1, uno viene utilizzato ad 
un’estremità del sistema per combinare 4 fl ussi di dati A-Net, in modo che possano essere 
trasmessi su un unico cavo Cat-5. L’altro, all’estremità opposta del cavo Cat-5, divide il segnale 
A-Net in fl ussi separati, che vengono poi connessi ai moduli di ingresso ed uscita, AN-16/i e 
AN-16/o.
    
5 connettori Neutrik EtherCon
Non richiede alimentazione
In un sistema possono essere utilizzati varie unità AN-16SB
Venduto a coppie

System Bridge

ACCESSORI

L-100
Cavo CAT 5 da 30 m

PS-240
Alimentatore 
esterno 
di ricambio

Cavo CAT 5 da 30 m
MT-1 XT
Braccio di estensione 
per il supporto MT-1

MT-1
Supporto per asta 
microfonica per A-16
Supporto per asta 
microfonica per A-16
Supporto per asta 
microfonica per A-16

16/O-Y1
Scheda di uscita per mixer digitali YAMAHA®

Scheda di espansione per i mixer digitali Yamaha che supportano il formato mini-YGDAI. Si inse-
risce in uno qualsiasi degli slot di espansione disponibili sulle console digitali Yamaha e permette 
di inviare, con protocollo A-Net™ di Aviom, 16 segnali audio, in uscita dal mixer, su un cavo Cat-5 
ai prodotti della Serie Pro16. (A-16II o A-16R, AN-16/o,  A-16D e A-16D Pro). Il numero delle card 
Y1 utilizzabili in un mixer digitale Yamaha dipende solo dal numero di slot liberi. L’assegnazione 
dei segnali viene eff ettuata in maniera digitale dall’interfaccia utente della console Yamaha.
   
Scheda formato Mini-YGDAI
Supporta sample rate da 44.1kHz a 48kHz, +/-10%
Una uscita A-Net™, con connettore RJ45
Connessione diretta a: A-16II, A-16R, AN-16/o, A-16D e A-16D Pro
Mixer Yamaha compatibili: 01V96, 02R96, DM1000, DM2000, PM5D e PM1D (solo 8 segnali 
di uscita)

Scheda di uscita per mixer digitali YAMAHA®

Scheda di espansione per i mixer digitali Yamaha che supportano il formato mini-YGDAI. Si inse-

PS-240
Alimentatore 
PS-240
Alimentatore 
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