
HME

HME ha sviluppato il suo primo 
sistema intercom radio per

il mondo professionale nel 1979
e da allora continua ad introdurre 

sul mercato sistemi intercom 
all’avanguardia, con tecnologie 
allo stato dell’arte: prodotti che 

migliorano le comunicazioni, 
aumentano la produttività

e agevolano la creatività per 
qualsiasi applicazione

virtuale.

HME è una società americana
che da oltre trenta anni produce

dispositivi professionali
audio innovativi
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SISTEMI INTERCOM

DX 100
Sistema portatile

DX 200
Sistema fi sso

DX 121
Sistema One-To-One con interfaccia 4 fi li

DX 300
Sistema a due canali

Fino a 15 utenti possono parlare fra loro via radio senza interferenze e con la sicurezza di 
non essere ascoltati in maniera indesiderata, grazie alla tecnologia FHSS (Frequency Hopping 
Spread Spectrum)

La tecnologia FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) garantisce un funzionamento 
privo di interferenze con fi no a 15 communicator mobili per ogni stazione base

Permette di collegare un communicator, via radio in full duplex, ad un operatore fi sso dotato 
di headset e/o ad un sistema a 4 fi li

Questo sistema rappresenta la soluzione ideale per applicazioni broadcast, eventi live e spor-
tivi. La base si trasporta facilmente da location a location e non richiede il coordinamento 
delle frequenze. La sicura codifi  ca a 64 bit e la tecnologia FHSS (Frequency Hopping Spread 
Spectrum) evitano interruzioni da parte di altri dispositivi, consentendo una perfetta comuni-
cazione con fi no a 15 utenti via radio

Sistema fi ssoSistema fi sso
DX 300DX 300
Sistema a due canali
DX 300
Sistema a due canali

SPECTRUM FRIENDLY™
Tutti i sistemi intercom wireless HME delle Serie DX sono dotati della tecnologia Spectrum Friendly™, 
che permette di avere sempre un funzionamento privo di interferenze. 
Gli intercom wireless HME della Serie DX funzionano nella banda di frequenza che va da 2.4GHz 
a 2.48GHz, banda che è sempre più aff ollata perché è possibile utilizzarla senza alcuna licenza in 
qualsiasi parte del mondo.
La Spectrum Friendly Technology permette di dividere questo range di frequenza in due porzioni 
uguali e di selezionare una delle due porzioni o tutta la banda (low, high o full band). In questo modo i 
tecnici delle produzioni teatrali, broadcast, ecc. sono in grado di evitare i confl itti di frequenza potendo 
selezionare il range funzionamento desiderato.

69CATALOGO AUDIO PROFESSIONALE 07.2010



BP200
Beltpac

WS200
Wireless Speaker Station

La WS200 è dotata di un diff usore amplifi cato, di un microfono ed ha le stesse funzioni del 
beltpac BP200. Il WS200 è una soluzione fl essibile e portatile per situazioni dove gli addetti 
alla produzione non possono indossare una cuffi  a, per una location temporanea o a distanza. 
Le caratteristiche comprendono: segnalazione di chiamata, microfono interno, elevata intel-
ligibilità dell’altoparlante, connettore per headset, regolazione del guadagno del microfono 
e del sidetone, connettore per altoparlante esterno. Funziona con alimentazione da rete, 12 
VCC o sei batterie “AA”

WH200
Headset integratoHeadset integratoHeadset integrato

CARATTERISTICHE
Antenne interne per fornire, così protette, la massima durata. 
L’ISO Wireless permette agli utenti in movimento di comunicare fra di loro sulla stessa 
stazione base. ISO+ permette agli utenti in movimento di 
comunicare con quelli che utilizzano dispositivi collegati all’AUX OUT. 
Indicatori luminosi e controlli semplici per comunicazioni veloci ed effi  caci. 
Peso contenuto, design ergonomico e controlli sigillati per un funzionamento facile ed 
affi  dabile. 
Due batterie ricaricabili agli ioni di litio in dotazione per 20 ore di funzionamento. 
Messaggi vocali informano in cuffi  a l’utente con avvertimenti: cambiare le batterie (chan-
ge battery) o perdita del segnale (out of range). 
La comunicazione Party line permette, all’utente in cuffi  a sulla stazione base, di parlare 
contemporaneamente in full duplex ed a mani libere con fi no a 4 communicator. 

Communicator
Le Serie DX100, DX121 e DX200 si basano sugli stessi modelli di communicator: BP200 (beltpac), WH200 (headset integrato) e WS200 (wireless speaker 
station), che possono essere utilizzati, anche in confi gurazioni miste, con le stazioni base MB100 (DX100), BS121 (DX121), BS200 (DX200). 
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SISTEMI INTERCOM

DX 100
Sistema Intercom Wireless a singolo canale

È composto da una base MB100 e da communicator a scelta fra: BP200 
(beltpac), WH200 (headset integrato) o WS200 (wireless speaker 
station). Numero massimo di communicator 15, di cui fi no a 4 full 
duplex.

DX 121
Sistema Intercom radio One-To-One con interfaccia 4 fi li

È composto da una base BS121 e da un communicator a scelta fra BP200 
(beltpac), WH200 (headset integrato o WS200 (wireless speaker station). 
Numero massimo di communicator 4 (PTT), di cui 1 full duplex.

MB 100
Stazione Base

BS121
Stazione Base

Può essere alimentata con l’alimentatore CA in dotazione, con batterie AA, con batterie 
ricaricabili o con una tensione di 12 Vcc da un’auto. Funziona con l’headset wireless inte-
grato WH200 Com Link, il beltpac wireless BP200 con cuffi  a opzionale e la wireless speaker 
station WS200.

Il sistema è in grado di supportare applicazioni multicanale: è possibile utilizzare nello 
stesso spazio fi no ad otto sistemi. E’ compatibile con tutti i prodotti intercom della Serie 
DX100 DX200 di HME.
    
Connettori Euro block per la facile connessione ad dispositivi intercom a 4 fi li o ad un headset
Connessioni I/O a 4 fi li, a 600 ohm, con livello regolabile
I/O per Headset a 200 Ohm, con livello regolabile.
Connessione al 4 fi li ed all’Headset utilizzabili contemporaneamente
Base station dotata di alloggiamento per la carica di una batteria, in grado di ricaricare la 
batteria di un beltpac in meno di 3 ore
Entrambi i pulsanti ISO o IC del communicator attiveranno l’audio verso gli altri 
communicator registrati
Nel modo di funzionamento standard del BS121, il pulsante IC attiva l’audio sul collegamento 
4 fi li e sul connettore I/O dell’headset
Nel modo di funzionamento standard della base station BS121, il pulsante ISO attiva i 
contatti del relé
Nel modo di funzionamento IC-Select, il pulsante IC attiva l’audio sul 4 fi li e sui connettori I/O 
dell’headset ed attiva i contatti del relé

Numero massimo di communicator 4 (PTT), di cui 1 full duplex.

BS121
Stazione Base

Il sistema è in grado di supportare applicazioni multicanale: è possibile utilizzare nello Il sistema è in grado di supportare applicazioni multicanale: è possibile utilizzare nello 

Numero massimo di communicator 4 (PTT), di cui 1 full duplex.

BS121
Stazione Base

Il sistema è in grado di supportare applicazioni multicanale: è possibile utilizzare nello 

Communicator

BP200 WS200WH200

Communicator

BP200 WS200WH200

Esempio di applicazione di vari DX121 collegati ad un intercom a fi lo.
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DX 200
Sistema Intercom Wireless a singolo canale

È composto da una base BS200 e da un communicator a scelta fra 
BP200 (beltpac), WH200 (headset integrato) o WS200 (wireless speaker 
station). Numero massimo di communicator: 15 (PTT), di cui 4 full 
duplex.

CL 200
Generatore di chiamata luminosa

Fornisce l’attivazione di una chiamata luminosa sulla Wireless Speaker Station WS200 ed 
un segnale di chiamata sonoro su tutti i beltpac BP200 e gli headset integrati WH200 
in comunicazione con una base station BS200. Viene collegato alla interfaccia a 2 fi li 
della BS200, utilizzando i modi Clear-Com o RTS, o all’ingresso Aux (utilizzando il modo 
Clear-Com sul CL200). E’ alimentato da due batterie da 9 volt per una durata di circa 
1000 attivazioni ed è dotato di un LED sul pannello frontale per la visualizzazione della 
generazione della chiamata. I connettori XLR maschio e femmina, posti sul pannello 
posteriore dell’unità, permettono all’utente di collegare in loop un sistema a due fi li. Se 
un sistema a due fi li viene connesso al CL200 ed un utente attiva una chiamata luminosa 
sul sistema a fi lo, questo segnale attiverà il CL200 che fornirà un segnale di chiamata alla 
WS200 e una chiamata sonora agli altri utenti collegati via radio alla base station.

BS200
Stazione Base

La tecnologia di trasmissione radio FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) fornisce un 
funzionamento privo di interferenze con fi no a 15 communicator mobili per stazione base. 
I leggeri dispositivi portatili hanno un’autonomia di 20 ore con una batteria ricaricabile a 
ioni di litio. Anche utilizzatori non tecnici possono facilmente usare il sistema.    
E’ disponibile un’interfaccia per collegare sistemi intercom a due e quattro fi li. La funzione 
ISO permette agli utenti in movimento di fare annunci sul palco o comunicare su un canale 
privato

SISTEMI INTERCOM

Communicator

BP200 WS200 WH200
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DX 300
Sistema Intercom Wireless a due canali

E’ una soluzione economica, espandibile, ideale per applicazioni 
broadcast, eventi live e sportivi. Non necessita di licenze d’uso, si setta in 
pochi minuti e supporta fi no a 15 utenti via radio, con tre che comunicano 
contemporaneamente in full duplex. La sicura codifi ca a 64 bit e la 
tecnologia digitale Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) evitano 
interruzioni da parte di altri dispositivi. Il funzionamento a mani libere 
supporta fi no a 5 utenti in conversazioni full duplex: due connessi alla 
stazione base MB300 e tre via radio. Il sistema è facilmente espandibile 
a 20 utenti che parlano contemporaneamente aggiungendo fi no ad 
altre tre stazioni base MB300. Il funzionamento multi canale permette 
agli operatori della produzione di parlare fra di loro su un canale o di 
dividersi su due canali separati. Sui Communicator quando si sente il 
messaggio “low battery” è suffi  ciente sostituire la batteria con una carica 
per avere una operatività fi no a 20 ore. Le batterie si ricaricano in meno 
di tre ore nel ricaricabatterie dedicato che ne alloggia fi no a 4. Il triplo 
diversity - diversity per spazio, tempo e frequenza, fornisce comunicazioni 
ridondanti che forniscono il più sicuro sistema disponibile.

BP 300
Beltpac

La forma ergonomica con pulsanti di controllo sigillati ed il suo peso molto contenuto, per-
mette un utilizzo facile ed affi  dabile. La batteria ricaricabile agli ioni di litio in dotazione ga-
rantisce 20 ore di funzionamento quando è completamente carica. Fornisce messaggi vocali 
con informazioni sulla carica delle batterie (“change battery”) o sul funzionamento (“out of 
range”). Regolazione elettronica del guadagno del microfono ed il sidetone. Possibilità di sce-
gliere fra il funzionamento “a mani libere” o “premi per parlare” (PTT)

WH 300
Headset Wireless integrata
 
Fornisce le stesse funzioni del beltpac BP300. E’ la scelta  
ideale per gli utenti che ricercano un sistema con un 
look elegante o non vogliono cavi di collegamento della cuffi  a

Fornisce le stesse funzioni del beltpac BP300. E’ la scelta  

Headset Wireless integrata

Fornisce le stesse funzioni del beltpac BP300. E’ la scelta  
ideale per gli utenti che ricercano un sistema con un 
look elegante o non vogliono cavi di collegamento della cuffi  a

Headset Wireless integrata

Fornisce le stesse funzioni del beltpac BP300. E’ la scelta  
ideale per gli utenti che ricercano un sistema con un 
look elegante o non vogliono cavi di collegamento della cuffi  a

MB 300
Stazione Base

Il progetto a triplo Diversity trasmette il segnale audio due volte in tempi e con frequenze di-
verse, seleziona il più forte segnale ricevuto da due diverse antenne e fornisce comunicazioni 
senza interruzioni. Può essere alimentata sia con una tensione di rete di 100-240 VAC, con una 
tensione continua di 12-14 VCC, con batterie da 1.5V AA o con una batteria ricaricabile opzio-
nale. Il sistema può essere facilmente espandibile con un cavo dati standard che permette la 
connessione di stazioni base MB300 multiple per soddisfare gruppi di utenti più ampi.  
Progettata per essere trasportata secondo necessità la Base Station MB300 è leggera e com-
patta. Gli ingressi e le uscite ausiliarie, disponibili su un connettore a 10 poli, permettono una 
facile connessione ad un sistema intercom a 4 fi li. Per il collegamento ad un sistema a 2 fi li è 
necessario utilizzare una interfaccia esterna

   MB300ES
   Stazione Base

Versione con due relé, con contatti esterni, disponibili su un connettore ad 8 pin, posto sul pan-
nello posteriore, che commutano in corrispondenza della pressione sui pulsanti dei beltpac.
Quando per esempio si preme il pulsante O, si attiva il canale O e si fa commutare il relè O, 
analogamente per il canale X. Se si preme ALL, oltre ad attivare entrambi i canali, si fanno 
commutare entrambi i relè. 
Questi relé permettono di interfacciare l’MB300ES con gli intercom a matrice e di selezionare 
canali specifi ci, fra i numerosi disponibili.
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Headset

SISTEMI INTERCOM

HS15
Microfono electret a cancellazione di rumore
Supporto per microfono ruotabile, permette l’uso 
con il microfono a destra o a sinistra
Singolo padiglione auricolare chiuso
Supporto sulla testa regolabile
Connettore Mini-Din

HS16
Superleggero a singolo padiglione auricolare
Microfono unidirezionale
Connettore Mini-Din

Superleggero a singolo padiglione auricolare

HS4-3
Microfono electret omnidirezionale
Connettore Mini-Din

HS4-3
Microfono electret omnidirezionale
Connettore Mini-Din

HS4-3
Microfono electret omnidirezionale
Connettore Mini-Din

ACCESSORI

BAT850
Batteria Ricaricabile
Batteria NiMH da 7.2V 2300mAH
10 ore di funzionamento ininterrotto
Per la stazione base portatile MB100

MD-XLR
Adattatori per Headset
Per interfacciare il BP200 con headset dinamici XLR
Circuito interno attivo per adattamento di guadagno, impedenza e isolamento CC
MD-XLR/4M
MD-XLR/4F
MD-XLR/5F

Cavi di antenna per Serie DX
Per montare le antenne sul pannello rack RMK200 o a distanza per una copertura remota; 
dotati di supporto
lunghezza 1,83 m
lunghezza 9,14 m

Per montare le antenne sul pannello rack RMK200 o a distanza per una copertura remota; 

RMK200
Panello 1U rack

Per il montaggio frontale delle antenne della Base Station BS200.

RMK200
Panello 1U rack
RMK200
Panello 1U rack

AC40A
Carica Batterie
Carica quattro batterie BAT41in meno di 3 ore
Alimentatore 100/240 VCA in dotazione

AC850
Carica Batterie
Carica quattro batterie BAT850 NiMH  
in meno di 3 ore.
Alimentatore 100/240 VCA in dotazione

Carica quattro batterie BAT850 NiMH  Carica quattro batterie BAT850 NiMH  

BAT41
Batteria Ricaricabile
Batteria agli ioni di Litio
20 ore di funzionamento push-to-talk
Per communicator BP200 e WH200

HSI6000
Adattatore
Per collegare un auricolare Motorola al BP200

HS15D
Microfono electret a cancellazione di rumore
Supporto per microfono ruotabile, permette l’uso 
con il microfono a destra o a sinistra
Doppio padiglione auricolare chiuso
Supporto sulla testa regolabile
Connettore Mini-Din
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Sistema
DX100/DX121/DX200/DX300

Range di Frequenza RF 2400-2483.5 MHz 
Risposta in Frequenza 200 Hz - 3.5 kHz 
Distorsione <2% 
Sensibilità RF <-90dBm con 10-3 BER
Range di Temperatura -20 to 55ºC Tipici
Tipo Trasmissione / Ricezione (FHSS)Frequency Hopping Spread Spectrum
Tipo di Modulazione Filtrata Gaussiana FSK, TDMA 
Ingresso Mic Electret

Stazione Base
MB100 BS121 BS200 MB300

Potenza Trasmissione 100 mW Burst 100 mW Burst 100 mW Burst 100 mW Burst
Antenna TX & RX ½-Onda, Dipolo Dual Diversity ½-Onda, Dipolo Dual diversità ½-Onda, Dipolo Dual Diversity ½-Onda, Dipolo Dual Diversity

8-Fili I/O N/A N/A N/A RJ45, 600Ω Bilanciato, 
Livello fisso

4-Fili I/O N/A Connettore strip. Bilanciato 600 ohm. 
Livello regolabile

RJ45, 600Ω Bilanciato, Livello 
Regolabile, Funzionamento 
contemporaneo con 2-Fili 

N/A

2-Fili I/O N/A N/A

XLR-3F & 3M, commutabile 
esternamente su Modo RTS o 

ClearCom, 200Ω, Livello Regolabile, 
zero regolabile 

N/A

Ingresso Aux N/A N/A
Combo XLR-3F/jack ¼”, 600Ω 

Bilanciato,
Livello regolabile

Connettore strip. Bilanciato
24 kohm. Livello regolabile

Uscita Aux N/A N/A XLR-3M, 600Ω Bilanciato,
Livello regolabile 

Connettore strip. Bilanciato 600 Ω, 
Livello regolabile

Connettore cuffia N/A Connettore strip Mini-DIN Mini-DIN (x2)
Uscita Cuffia N/A 200 ohm , livello regolabile 250 mW su 32Ω 250 mW su 32Ω
Dimensioni 25.91cm x 16.38cm x 8.46cm 4.1cm x 14cm x 20cm 48.26cm x 4.37cm x 34.29cm 20,3 x 20,3 x 8,89 cm
Peso 1.07 kg con  Batterie Alcaline 590 gr con batteria 4.17 kg 1,25 kg con batterie

Alimentazione
100-240 VCA, 50-60 Hz

o 12-14 VCC o Sei Batterie Alcaline 
“AA” (NiMH Opzionali) 

100–240VAC, 50-60Hz o 12-14VDC 100-240 VCA, 50-60 Hz o
12-14 VCC

100-240 VCA, 50-60 Hz
o 12-14 VCC o Sei Batterie Alcaline 

“AA” (NiMH Opzionali) 
Durata delle batterie Fino a 10 ore 30 min N/A Fino a 6 ore

Communicator
BP200/BP300 WH200/WH300 WS200

Potenza  Trasmettitore 100 mW Burst 100 mW Burst 100 mW Burst
Antenna Interna, Doppio Diversity Interna Interna, Doppio Diversity
Connettore Headset Mini-DIN N/A Mini-DIN

Uscita Cuffia 160 mW su 32Ω, 
capace di pilotare da 16 a 32Ω 160 mW su 32Ω 160 mW su 32Ω, 

capace di pilotare da 16 a 32Ω
Ingresso Ausiliario N/A N/A 25,91 x 16,38 x 8,46 cm
Dimensioni 8.64cm x 6.60cm x 3.81cm N/A 1,16 kg  con batterie

Peso 210 gr con batterie e custodia 160 gr. con batterie 100 -240 VAC , 50-60 Hz, 12-24 Vcc 
o 6 batterie AA (opzionali NiMH) 

Alimentazione Una batteria ricaricabile agli ioni di Litio Una batteria ricaricabile agli ioni 
di Litio

Solo headset: fino a 16 ore solo altoparlante 
interno: fino ad 8 ore

Durata Batterie Alcaline Hands-Free: Fino a 14 Ore, 
PTT: Fino a 20 Ore

Hands-Free: Fino a 14 Ore, 
PTT: Fino a 20 Ore

Solo headset: fino a 16 ore solo altoparlante 
interno: fino ad 8 ore

SPECIFICHE TECNICHE
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