




KIVA
Line Source Modulare

La con� gurazione a “V “ del trasduttore complanare genera un diagramma di copertura di 
100° in orizzontale con controllo simmetrico rispetto all’asse senza alcun con� itto sull’intera 
banda di frequenza.  
La combinazione della simmetria complanare e della guida d’onda DOSC nella regione HF 
permette al sistema di soddisfare i cinque criteri WST. Grazie a questo il fronte d’onda del line 
source KIVA può essere curvato � no ad un massimo di 15° per ogni di� usore senza rompere 
l’accoppiamento acustico fra gli elementi.   
Il sistema di rigging a tre punti con prigionieri pressofusi è pienamente integrato nel cabinet di 
Kiva e permette di appendere � no a 20 KIVA o 12 KIVA e 4 KILO, rispettando le raccomandazioni 
del costruttore.   
Il cabinet di KIVA è costituito da un materiale composito con proprietà acustiche e meccaniche 
notevoli, molto simili a quelle del multistrato di Betulla del Baltico, con il vantaggio addizionale 
di avere un’elevata immunità all’umidità.
    
Larghezza di banda (-10 dB ) 80 - 20 k Hz con� gurazione “Line Source”
Direttività nominale (-6dB): 
orizzontale: 100° simmetrica (500 – 18k Hz) 
verticale: in funzione del numero degli elementi e della curvatura dell’array, angolo fra gli 
elementi 0° - 15°
SPL massima 130 dB ([KIVA] preset)
Potenza RMS applicabile a lungo termine 120W
Componenti LF 2x6,5”, HF 1x1,5” CD con DOSC
Impedenza 8 ohm
Connettori 2 x Speakon 4 poli
Rigging maniglie integrate, rigging integrato certi� cato per la sospensione � no a 20 KIVA   
o 12 KIVA e 4 KILO con angolo selezionabile su: 0, 1, 2, 3,4, 5, 7.5, 10, 12.5, 15
Dimensioni 52 x 37,5 x 35,8 cm (H x L x P)
Peso 13 kg

SISTEMA KIVA

Kiva stabilisce un nuovo riferimento nella tecnologia Line Source.
Il sistema è off erto come pacchetto modulare formato dal diff usore ultra-compatto 
KIVA, dall’estensione LF KILO e dal controller amplifi cato LA4.
Kiva fornisce le massime prestazioni con dimensioni compatte per il mercato sia 
delle istallazioni fi sse che delle produzioni in tour e soddisfa le limitazioni visive e di 
appendimento tipiche di teatri, sale concerti, sale conferenze, palasport e studi TV/
broadcast.
Utilizzando le inarrivabili caratteristiche del WST®, KIVA fornisce chiarezza, 
precisione ed intelligibilità per segnali vocali con una esclusiva percezione di 
vicinanza che fornisce una esperienza di ascolto incomparabile.
Quando utilizzato con KILO, KIVA fornisce una larghezza di banda estesa con un 
impatto LF maggiore adatto alla musica. Per una ulteriore estensione delle basse 
frequenze è possibile completare il sistema con i sub SB118 o SB18.
KIVA combina un set up estremamente veloce ed una integrazione del sistema con 
notevoli risparmi in termine di gestione ed immagazzinamento. KIVA può essere 
utilizzato anche a coppie in sistemi distribuiti con una direttività di 30° x 100°.
La nuova libreria di preset del controller amplifi cato LA4 lo rende compatibile dal 
punto di vista sonoro con tutti gli altri sistemi L-Acoustics®. WST
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ACCESSORI OPZIONALI

KIBU KIET

Rigging per appendere KIVA o per 
utilizzarlo in stack da terra. 
Certi� cato per appendere � no a 20 
KIVA o 12 KIVA + 4 KILO

Per usare 2 KIVA su supporto treppie-
di od in applicazioni sotto balconata

Rigging per appendere KIVA o per Rigging per appendere KIVA o per Rigging per appendere KIVA o per 

KILO

Di� usore per l’estensione delle basse frequenze per il sistema line souce array KIVA. Opera 
su una larghezza di banda da 50 a 100 Hz. Il cabinet ha un singolo driver al neodimio da 
12” in una doppia camera bass re� ex e genera un diagramma di copertura omnidirezionale. 
L’aggiunta di elementi KILO nel line source array polarizza in modo progressivo la copertura 
verso il fronte del sistema, aumentando perciò la direttività sia in orizzontale che in verticale 
grazie al naturale e� etto dipolo. Il di� usore KILO è controllato e ampli� cato dall’ampli� catore 
dedicato LA4 di L-Acoustics. Le caratteristiche di sistemi combinati KIVA/KILO dipendono dal-
la scelta del preset e dalla con� gurazione � nale di sistema.
  
Limite a bassa frequenza (-10 dB) 50 Hz
Direttività nominale (-6dB)   
 orizzontale: omni per singolo elemento, polarizzata in line source   
 verticale: omni per singolo elemento, in funzione del numero degli elementi
SPL massima 119 dB continua, 125 db picco, 1 x KILO ([KIVA_KILO] preset)
Potenza RMS applicabile a lungo termine 310W
Componenti 1x12”
Impedenza 8 ohm
Conettori 2 x Speakon 4 poli
Riging maniglie integrate, rigging integrato certi� cato per la sospensione � no a 20 KIVA   
o 12 KIVA e 4 KILO con angolo selezionabile su: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5,10, 12.5, 15°
Dimensioni 52 x 35,3 x 35,8 cm (H x L x P)
Peso 19 kg

Configurazioni di sistema
Sono disponibili tre con� gurazioni principali
del sistema KIVA

LINE SOURCE 
(Preset KIVA) Confi gurazione di line source array di soli KIVA. Un singolo 
LA4 può pilotare tra 4 ed 8 diff usori da due ingressi indipendenti L/R.

IN INA B

KIVA Present

MODO “FILL DISTRIBUTED”
(Preset KIVA_FI) Adatto ad applicazioni distribuite caratterizzate da 
diff usori KIVA singoli od a coppie. Questo modo tipicamente è usato per 
applicazioni di front fi ll, fi ll under balcony e delay.

KIVA_FI PresentKIVA_FI Present

IN
IN

B
A

LINE SOURCE  + “LF EXTENSION”
(Preset KIVA_KILO e KIVA_KILO_60 per subwoofer addizionale)
Confi gurazione ibrida con un rapporto di 1 KILO ogni 3 KIVA. In questa 
confi gurazione un singolo LA4 può pilotare 2 KILO e 6 KIVA da un 
ingresso mono. Due preset addizionali permettono l’uso di un subwoofer 
complementare SB118, con un rapporto di un SB118 ogni KILO.

KIVA_KILO Present

IN A
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Con un progetto ispirato dal sistema da stadio K1, KARA fornisce il 
massimo livello di performance per il mercato dei service audio. 
I componenti principali del sistema sono: 
• KARA elemento full range operante nella banda da 55 Hz a 20 kHz
• SB18 elemento di estensione delle basse frequenze operante da 32 Hz
• LA8 controller amplifi cati montati su rack da tour LA-RAK 
KARA fornisce un numero considerevole di miglioramenti rispetto alla 
generazione precedente di line source, con riferimento in particolare: 
al controllo della direttività sul piano orizzontale, alle risorse dei 
trasduttori in funzione dell’incremento della larghezza di banda 
operativa e della coerenza, alla capacità di copertura verticale ed 
a un’ampia scelta di modi di funzionamento in grado di soddisfare 
la necessità di avere varie risposte a bassa frequenza (LF contour). 
KARA, con una direttività orizzontale fi ssa di 110° ed una variazione 
verticale fra gli elementi da 0˚ a 10°, è completamente confi gurabile 
per adattarsi a qualsiasi geometria dell’audience. Utilizzando le 
incomparabili caratteristiche della WST® (Wavefront Sculpture 
Technology), KARA fornisce chiarezza, precisione ed un esclusivo 
eff etto prossimità che off re agli ascoltatori una incomparabile 
esperienza di ascolto. 
Come sistema standalone, per il peso e le dimensioni contenute, 
soddisfa le limitazioni dovute al rigging ed all’ingombro visivo.
KARA può essere utilizzato come sistema FOH principale, grazie alla 
sua completa compatibilità con l’estensione SB18, sia come compatta 
soluzione distribuita per delay e fi ll, che come estensione downfi ll 
dedicata a K1 per concerti in stadi ed arene. Tutte le applicazioni 
possono essere realizzate con un set up estremamente veloce.
Il rack da tour LA-RAK e la libreria di preset dei controller amplifi cati 
LA8 forniscono un sistema di pilotaggio di KARA estremamente 
evoluto e preciso. Il sound designer può confi gurare il sistema in 
un’ampia gamma di versioni, lasciando ampi margini di libertà 
creativa. Un singolo LA8 può pilotare fi no a 6 diff usori KARA con un 
preset full range per voci e materiale musicale con un contour “fl at”. 
Alternativamente KARA può essere utilizzato come sistema a 3 vie 
con un rapporto di 1 SB18 per 3 KARA per un fl at LF contour, o 2 SB18 
per 3 KARA per applicazioni con un LF contour rinforzato.
KARA può essere acusticamente e meccanicamente modellato con il 
software di simulazione 3D SOUNDVISION.

SISTEMA KARA

WST
TECHNOLOGY

90 www.sisme.com



KARA
Line Source WST Modulare

KARA è un di� usore a due vie bi-ampli� cato ed è dotato di 2 altoparlanti LF al neodimio da 8” 
contenuti in un cabinet bass-re� ex accordato. La sezione HF ha un driver da 3” con diaframma 
al neodimio accoppiato ad una guida d’onda  DOSC®. La con� gurazione a forma di K compla-
nare dei trasduttori genera una copertura orizzontale simmetrica di 110°, senza lobi secondari 
sull’intero range di frequenza. La combinazione di simmetria complanare e guida d’onda DOSC® 
permette al sistema di soddisfare i 5 criteri  WST®. Qualsiasi line source KARA può essere curvato 
� no ad un massimo di 10˚ per ciascun elemento senza rompere l’accoppiamento acustico fra 
gli elementi. Il sistema di rigging a 4 punti permette di sospendere � no a 24 KARA in un singolo 
array. Il sistema KARA viene pilotato dai controller ampli� cati dedicate LA8 che assicurano una 
linearizzazione attiva del sistema, una protezione intelligente dei trasduttori e l’ottimizzazione 
per i tre modi di funzionamento: “FULL RANGE”, “HIGH PASS” ed “LF EXTENSION”.
    
Larghezza di banda utilizzabile (-10dB) 55 Hz - 20 kHz in confi gurazione ‘‘Line Source’’
Direttività nominale (-6dB):   
 orizzontale: 110° simmetrica (350 Hz - 18 kHz)   
 verticale: in funzione del numero degli elementi e della curvatura dell’array 
SPL Massima1 139 dB ([KARA_100] preset)
Potenza RMS applicabile a lungo termine F: 2 x 450 W, HF: 80 W
Componenti:   
 LF: 2 x 8’’ neodimio resistenti alle intemperie   
 HF: 1 x 3’’ driver di compressione con diaframma al neodimio
Impedenza LF = 8 ohm, HF = 8 ohm
Ridding con incrementi apertura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10°
Connettori 2 x 4-poli Speakon®
Dimensioni L x H/h x P: 730 x 250/164 x 482 mm 
Peso (netto) 26 kg

Configurazioni di sistema
Sono possibili tre modi di funzionamento principali per KARA

FULL RANGE
(Preset KARA_Line Source)
(Preset KARA_FI)
Per applicazioni di KARA. Sistema line souce standalone o distribuito.
Un singolo LA8 può pilotare sino a 6 KARA da uno o due ingressi.

HIGH PASS
(Preset KARA_100 + SB18_100 o SB18_100_C)
(Preset KARA_100 + K1)
Per le confi gurazioni accoppiate KARA/SB18 con un rapporto di 1 SB18 
per 3 KARA (fl at contour) o per KARA come downfi ll di K1.
Nota: nel modo high-pass KARA può essere utilizzato anche come line 
source standalone con un contour fl at. 

LF EXTENSION
(Preset KARA + SB18_100 o SB18_100_C)
(Preset KARA + SB18_60 o SB18_60_C)
Per le confi gurazioni accoppiate KARA/SB18 con un rapporto di 1 SB18 
per 3 KARA (medium contour) o confi gurazioni non accoppiate con un 
rapporto di 2 SB18 per 3 KARA (reinforced contour).

ACCESSORI OPZIONALI

KARA-DOWNK1

Struttura di rigging per sospendere KARA sotto il K1. Certi� cata per sospendere 
� no a 6 KARA.

M-BUMP / M-BAR

Struttura di rigging e barra di estensione per sospendere od appoggiare KARA e/o SB18. 
Certi� cata per sospendere � no a 24 KARA*/appoggiare � no a 9 KARA*.
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KUDO fornisce una fl essibilità drasticamente superiore a qualsiasi altro sistema per teatri od arene, 
grazie alla doppia guida d’onda DOSC per le alte frequenze ed alla K-LOUVER Modular Directivity. Questa 
combinazione di tecnologie permette la selezione di otto direttività diverse sia nel piano orizzontale che 
in quello verticale e permette a KUDO di adattarsi ad innumerevoli applicazioni in termini di audience, 
geometria e materiale diff uso.
Con un progetto con amplifi cazione a quattro vie ed un diff osore accordato in maniera evoluta, KUDO 
fornisce una risposta sonora coerente, estesa alle basse frequenze, da una singola sorgente, con una 
eccezionale capacità di performance senza subwoofer addizionali. KUDO, sia installato che in tour, da solo 
o come complemento al K1, dispiega tutta la potenza del WST con una inarrivabile chiarezza e precisione 
e fornisce una esclusiva esperienza di ascolto a breve distanza a tutta l’audience. I preset del controller 
amplifi cato LA8 permettono di utilizzare KUDO in tutte le possibili confi gurazioni, da solo od insieme a K1 
in complesse confi gurazioni da stadio.

Larghezza di banda (-10 dB) 40 - 20 k Hz, modo “FULL RANGE”
Direttività nominale (line source verticale) (-6dB)   
 orizzontale: simmetrica 50° o 110°(± 5° da 1 10k Hz)   
  asimmetrica 25°/55° o 55°/25° (± 5° da 1 a 10k Hz)   
 verticale: de� nito dal numero degli elementi e dagli angoli fra gli elementi,    
  da 0° a 10° a passi di 1°
Potenza RMS applicabile LF: 2x450W, MF: 312W, HF: 75W a lungo termine
SPL massima 140 dB ([KUDO50] preset)
Componenti LF: 2x12” , MF: 4x5”, HF 2x1,75” CD con DOCS
Impedenza LF: 2x8 ohm, MF: 8 ohm, HF: 8 ohm
Conettori 2 x PA-Com ad 8 poli
Rigging maniglie integrate, rigging integrato certi� cato per la sospensione � no a 21 KUDO, 
con angolo selezionabile da 0° a 10° con passi di 1° (verticale) e � sso a 10° (orizzontale)
Dimensioni 876 x 356 x 689 mm (H x L x P)
Peso 87 kg

SISTEMA KUDO

KUDO
Line source di grandi dimensioni

WST
TECHNOLOGY
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KUDO rappresenta un signifi cativo passo avanti nell’evoluzione della 
tecnologia sviluppata da L’Acoustics, poiché permette di utilizzare la 
WST simultaneamente sul piano verticale e su quello orizzontale.
Inoltre, grazie alla tecnologia K-Louver brevettata è possibile regolare 
il modello di copertura: due K-Louver (defl ettori) permettono di 
controllare la direttività della sezione medio alta e di riconfi gurare 
KUDO con quattro modelli di copertura diversi.
KUDO riunisce le funzioni di un line source array verticale a curvatura 
variabile (come V-DOSC®) e di line source array orizzontale a 
curvatura costante (come ARCS®). Quando il sistema viene usato 
come Line Source Array verticale, l’angolo fra i diff usori è variabile fra 
0° e 10°, con una risoluzione 
di 1°  e la direttività orizzontale può essere confi gurata come: 50° 
(simmetrici), 110° (simmetrici), 25° + 55° (asimmetrici) e 55°+ 25° 
(asimmetrici).
Inoltre, nello stesso array, i singoli diff usori possono essere 
confi gurati con diff erenti direttività orizzontali in funzione della 
forma, della larghezza  e della riverberazione del luogo di utilizzo, 
rendendo KUDO estremamente fl essibile rispetto alla geometria 
dell’audience.
Quando installato orizzontalmente come Line Source Array con 
curvatura costante e la copertura orizzontale è di 10° x N (dove N è il 
numero dei diff usori).
La direttività verticale può essere in questo caso confi gurata come: 
50° (simmetrici), 110° (simmetrici), 25°+ 55° (asimmetrici su) o 55°+ 
25° (asimmetrici, giù).

ACCESSORI OPZIONALI

K-BUMP

Rigging per l’installazione di KUDO in array verticale.
Supporta sino a 21 KUDO.

K-LIFT

Rigging per l’installazione di KUDO orizzontalmente. 
E’ su�  ciente un K-Lift per un numero pari di Kudo sino ad 
8. Per un numero superiore o per un numero dispari di KUDO  
sono necessari due K-Lift.

K-COVx2

Set di due coperte imbottite.

Rigging per l’installazione di KUDO in array verticale.Rigging per l’installazione di KUDO in array verticale.

K-PLA

Pannello con ruote. Protegge la parte frontale 
del di� usore durante il trasporto. 

Rigging per l’installazione di KUDO orizzontalmente. 
E’ su�  ciente un K-Lift per un numero pari di Kudo sino ad 
8. Per un numero superiore o per un numero dispari di KUDO  

Rigging per l’installazione di KUDO orizzontalmente. 
E’ su�  ciente un K-Lift per un numero pari di Kudo sino ad 
8. Per un numero superiore o per un numero dispari di KUDO  

KJACKx2

Permette di regolare l’inclinazione del K-BUMP quando è utilizzato  
come base per uno stack di Kudo. 
Il KJACKx2 è formato da due supporti che vanno montati agli  
angoli del K-Bump in modo da poter regolare la sua inclinazione  
e soddisfare i requisiti per la copertura verticale.

Pannello con ruote. Protegge la parte frontale 
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SB118

Bass re� ex passa banda a doppia camera. Con una potenza applicabile di 600 Wrms (2400W 
di picco) ed un risposta che scende a 32Hz, l’SB118 è ideale per quelle applicazioni che richie-
dono il massimo impatto sulle basse frequenze, con un di� usore estremamente compatto a 
basso pro� lo. Il componente utilizzato all’interno dell’SB118 è in grado di gestire alte potenze 
con una bassa distorsione ed una bassa compressione termica della potenza, caratteristiche 
che forniscono una elevata SPL di uscita e, contemporaneamente, una precisa de� nizione 
delle basse frequenze, ed una eccellente musicalità. Grazie alle sue dimensioni compatte, alla 
sezione frontale molto ridotta ed all’accordo smorzato, è possibile accoppiare più SB118 in 
maniera e�  cace, sia dal punto di vista meccanico che acustico, fornendo il massimo impatto 
alle basse frequenze. Progettato per l’utilizzo in Touring dalle elevate esigenze, le dimensioni 
frontali dell’SB118, ridotte in maniera ottimale, permettono la realizzazione di compatti array 
di subwoofer con un ingombro minimo. Per le installazioni � sse, dove lo spazio è un bene 
prezioso, le dimensioni compatte dell’SB118 forniscono un elevato grado di � essibilità. I con-
troller ampli� cati LA4 e LA8 sono dotati di present per pilotare l’SB118 in varie con� gurazioni, 
anche cardioidi.
  
    
    
    
    
    
    
Limite a bassa frequenza (-10 dB) 32 Hz ([SB118_100] preset)
SPL massima 135 dB ([SB118_100] preset)
Potenza RMS applicabile a lungo termine 600W
Componenti 1x18”
Impedenza 8 ohm
Conettori 2 x Speakon 4 poli
Rigging foro per il palo, binari integrati per l’appendimento, guide per la sovrapposizione
Dimensioni 80 x 44,2 x 82 cm 
Peso 61 kg

SUBWOOFER

SB18
Subwoofer compatto a potenza elevata

L’SB18 è un subwoofer universale progettato per sistemi line source WST® modulari e si-
stemi coassiali, che abbassa il range di frequenza operative del sistema � no a 32Hz. Le sue 
dimensioni compatte ed il rigging integrato lo rendono molto adatto per con� gurazioni 
appese accoppiato con KARA®, consentendo applicazioni con contour lineari o rinforzati. 
L’associazione di un trasduttore da 18”, progettato in maniera speci� ca, con un cabinet a 
doppio bass re� ex accordato fornisce un impatto eccezionale, un elevato fattore di sensi-
bilità, una bassa compressione termica ed una distorsione ridotta. Le aperture sono dotate 
di un pro� lo progressivo che permette un � usso d’aria laminare e rumore di turbolenza 
ridotto anche ai più elevati livelli operativi. Queste proprietà combinate contribuiscono alle 
qualità sonore dell’SB18 in termini di precisione e musicalità. Il controllo e l’ampli� cazione 
dell’SB18 sono gestiti dalla piattaforma LA4 o LA8 (con LA-RAK). Il � ltraggio DSP a bordo 
comprende evolute funzioni di crossover, EQ di sistema, ed una doppia protezione termica 
e contro il sovra-escursioni dei trasduttori.
I controller ampli� cati L’Acoustics forniscono i seguenti modi di pilotaggio:   
• Il modo ‘‘standard’’ col quale si utilizza l’SB18 come complemento di KARA®, KIVA, ARCS®
 con un fi ltro passa bassi a 60 Hz (preset [SB18_60]) o come complemento di KARA®, KIVA, 
 ARCS® ed XT con un fi ltro passa bassi a 100 Hz (preset [SB18_100]);   
• Il modo ‘‘cardioide’’ col quale si utilizza l’SB18 come complemento di KARA®, KIVA, ARCS® 
 con un fi ltro passa bassi a 60 Hz (preset [SB18_60_C]) come complemento di KARA®, 
 KIVA, ARCS® ed XT con un fi ltro passa bassi a 100 Hz (preset [SB18_100_C]).  
Le performance dipendono dalla scelta dei preset e dalla con� gurazione � sica del sistema. 
    
Limite bassa frequenza (-10dB) 32 Hz (preset [SB18_100])
SPL Massima1 135 dB (preset [SB18_100])
Potenza applicabile RMS a lungo termine 700 W
Componenti LF: 1 x 18’’ resistente alle intemperie
Impedenza 8 ohm
Rigging2 Acciaio, certi� cate per 16 SB18
Connettori 2 x 4-poli Speakon®
Alloggiamento per il palo, rigging per la sospensione integrato, pattino per la sovrapposizione
Dimensioni L x H x P 750 x 540 x 707 mm 
Peso (netto) 52 kg
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SB28

L’SB28 è il subwoofer raccomandato per i sistemi KUDO, V-DOSC, dV-Dosc ed ARCS, in grado 
di abbassare la risposta in frequenza del sistema a 25 Hz. L’SB28 contiene due trasduttori 
LF a radiazione diretta da 18”, integrati in un mobile accordato bass re� ex, che, progettati 
speci� catamente, forniscono una eccezionale capacità di escursione del cono combinata con 
una bassa compressione termica anche ai livelli operativi più elevati. Le aperture bass re� ex 
hanno un pro� lo innovativo che permette un � usso d’aria laminare. L’associazione di compo-
nenti moderni con le nuove aperture fornisce una SPL di uscita incrementata di un notevole + 
5dB rispetto allo standard precedente. Il controllo e l’ampli� cazione dell’SB28 sono e� ettuati 
dall’LA8. I � ltri DSP comprendono evolute funzioni di crossover, EQ di sistema ed il sistema L-
DRIVE che fornisce ai driver la protezione termica e contro le eccessive escursioni. Il controller 
ampli� cato L-ACOUSTICS LA8 fornisce i seguenti modi di pilotaggio:    
• Il modo “Standard” per utilizzare l’SB28 come complemento di KUDO, V-DOSC, dV-DOSC 
 ed ARCS, con un fi ltro passa alti a 60 Hz ([SB28_60] preset) o come complemento a
 dV-DOSC ed ARCS con un fi ltro passa alti a 100 Hz ([SB28_100] preset)   
• Il modo “Cardioide” per utilizzare l’SB28 come complemento di KUDO, V-DOSC, dV-DOSC,
 ARCS e KIVA, con un fi ltro passa alti a 60 Hz ([SB28_60_C] preset) o come complemento
 a dV-DOSC ed ARCS con un fi ltro passa alti a 100 Hz ([SB28_100_C] preset).
Le performance dipendono dalla scelta del preset e dalla con� gurazione � sica del sistema.
    
    
    
   
Limite a bassa frequenza (-10 dB) 25Hz ([SB28_100] preset)
SPL massima 140 dB ([SB28_100] preset)
Potenza RMS applicabile a lungo termine 1225W
Componenti 2x18”
Impedenza 4 ohm
Conettori 1 x Speakon 4 poli
Riging binari integrati per l’appendimento, guide per la sovrapposizione
Dimensioni 30 x 55 x 70 cm 
Peso 93 kg

SB28SB28 ACCESSORI OPZIONALI

BUMPSUB
Per SB28

Rigging per SB28.

SB118PLA
Per SB118

SB18PLA
Per SB18

SB28 PLA
Per SB28

Pannello con ruote. Protegge la parte frontale del di� usore durante il trasporto.

SB118COVX2
Per SB118

SB18COVX2
Per SB18

Copertura imbottita antipolvere. Kit da 2 pezzi.

SB28COVX2
Per SB28
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Soundvision
Software di simulazione acustica dedicato ai prodotti L-Acoustics® 
SOUNDVISION è un programma sviluppato per i sound designer, dedicato 
alla simulazione acustica e meccanica dei sistemi L-Acoustics (line array 
WST e coassiali a sorgente puntiforme). 
Traendo benefi cio dalla lunga esperienza nelle realizzazioni di modelli 
acustici delle sorgenti sonore, Soundvision è un software per il progetto 
sonoro in 3D capace di operare in tempo reale.
Sviluppato con una interfaccia grafi ca pratica ed intuitiva, SOUNDVISION 
permette il calcolo del livello di pressione sonora (SPL) e della mappa di 
copertura per sistemi sonori complessi o per spazi specifi ci.
La geometria degli ambienti e la posizione dei diff usori sono defi nite in 
3D e modalità operative semplifi catepermettono all’utente di lavorare in 
2D per immettere velocemente i dati necessari ai calcoli.
Per introdurre le coordinate delle stanze o per defi nire il posizionamento/
puntamento dei diff usori può essereselezionata sia la vista orizzontale 
(plan) che verticale (cut), in accordo alle preferenze dell’utilizzatore.
Le mappe della copertura e della SPL si basano su calcoli del suono 
diretto rispetto alla geometria dell’ambiente defi nito, dove ogni modello 
di diff usore è calibrato su un preset di riferimento dell’ utente.
Tutti gli strumenti di lavoro possono essere visualizzati 
simultaneamente, fornendo all’utilizzatore una interfaccia di controllo 
completa che permette una rapida ottimizzazione del sistema.
Utilizzando sofi sticati algoritmi di modeling, SOUNDVISION off re 
vari livelli di supporto tecnico per gli utenti dei prodotti L-Acoustics. 
Grazie alla sua velocità e facilità di utilizzo, la modalità “copertura “ è 
estremamente adatta alle necessità degli ingegneri del suono e dei 
service in tour. Informazioni più dettagliate sono disponibili in modo 
“mappatura“, fornendo un prezioso strumento per ingegneri del suono, 
consulenti e progettisti audio. Per l’installatore le proprietà fi siche 
mostrate nel modo “Mechanical Data” forniscono informazioni pratiche 
per la realizzazione di progetti applicativi di installazioni fi sse.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Calcolo in tempo reale della SPL e visualizzazione della copertura del sistema
Semplice da usare intuitiva interfaccia gra� ca 3D
Modi di uso selezionabili per di� erenti pro� li operativi
Coverage Mode fornisce un pratico strumento per l’ingegnere del suono in tour
Mapping Mode fornisce informazioni più dettagliate per il consulente audio
Mechanical Data fornisce informazioni meccaniche per l’installatore.

CONFIGURAZIONE MINIMA DI SISTEMA
Intel® Pentium® II o AMD –K6 II® (233MHz o superiore)
Microsoft® Windows® XP Professional o Home Edition, Windows 2000, Windows Me®, 
Windows 98 SE®
64 Mb RAM (minima)
Scheda Video 3D, PCI o AGP, Windows - compatibile (1024 x 768 raccomandato).
Drive CD-Rom
Porta USB
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