




EZ-HSX4X
Switcher segnali Audio Stereo con 
uscita per cu�  e - 4x1

Selezione di quattro sorgenti di ingresso
Ingressi ed uscita stereo sbilanciati con connettori RCA 
posti sul pannello posteriore
Uscita Linea commutabile � ssa (Guadagno Unitario) 
o variabile in funzione del controllo di livello posto sul 
pannello anteriore
Uscita Cu�  a su jack 1/4” (6.3 mm) e MINI Jack
Il livello del’uscita cu�  a dipende dal controllo di livello 
posto sul pannello frontale
Pulsantiera di selezione a scatto posta sul pannello frontale
1/3 Unità Rack

EZ-SX4X
Switcher Audio Stereo - 4x1

Selezione della sorgente fra quattro ingressi diversi
Ingressi ed uscite stereo Sbilanciate con RCA posti sul 
pannello posteriore
Uscita linea con controllo posto sul pannello frontale
Pulsantiera di commutazione posta sul pannello frontale
1/3 Unità Rack

EZ-VM22EX
Switcher VGA / XGA con controllo di 
Gain ed EQ - 2x2

Ingressi ed Uscite su connettori femmina HD15
Due Ingressi selezionabili sul pannello frontale
Ampia larghezza di banda RGB > 470 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA
Commutazione allo stato solido di segnali video  
e di sincronismo
Ingresso Sync commutabile TTL o Video 75 Ω
NORM ID BIT connette LOCAL MONITOR e l’ID INPUT 1
Selezione dell’ ID Bit sul pannello frontale 
per ciascun ingresso
Accoppiamento RGB in CC, Output Polarity & O� set 
seguono l’ingresso
Trimmer GAIN ed EQ Peaking sul pannello posteriore
1/3 Unità Rack

COMMUTATORI

Laptop
MP3 Player

Headphones

EZ-HSX4X
Mixer

Power Amp

Laptop

EZ-SX4X

TV Audio

CD Player

Jukebox

Power Amp
Laptop

Computer

EZ-VM22EX

Projector
Monitor
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EZ-VM24EX
Switcher / Distributore VGA/XGA con 
controllo di Gain ed EQ - 2x4

Ingressi ed Uscite su connettori femmina HD15
Due Ingressi selezionabile sul pannello frontale
Tre uscite sul pannello posteriore più uscita Local Monitor
Ampia larghezza di banda RGB > 470 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA
Commutazione allo stato solido di segnali video e di 
sincronismo
Ingresso Sync commutabile TTL o Video 75 Ω
NORM ID BIT Connette LOCAL MONITOR e l’ID INPUT 1
Selezione dell’ ID Bit sul pannello frontale per ciascun 
ingresso
Accoppiamento RGB in CC, Output Polarity & O� set 
seguono l’ingresso
Trimmer GAIN ed EQ Peaking sul pannello post
1/3 Unità Rack

Local Monitor
Computer

Laptop

EZ-VM24EX

Remote Monitors

Pro Mixer with XLR inputs and outputs

CD o Cassette Recorder/Player

EZ-AFC2X

DVR

TV A/V Out

DVD Player

TV MonitorVCR

EZ-AVX4X

CONVERTITORI

EZ-AFC2X
Convertitore di formato Audio, Stereo, 
da Bilanciato a Sbilanciato

EZ-AVX4X
Switcher segnali Audio Stereo + Video 
Composito - 4x1

Conversione da segnale Sbilanciato a Bilanciato (stereo)
Conversione da segnale Bilanciato a Sbilanciato (stereo)
Connessioni Sbilanciate: RCA sul pannello frontale
Connessioni Bilanciate: XLR sul pannello posteriore
Controlli di livello sul pannello anteriore
VU Meter
1/3 Unità Rack

Selezione di quattro sorgenti di ingresso
Gli ingressi video accettano segnali PAL o NTSC
Ingressi ed Uscite Audio Stereo Sbilanciate
Commutazione simultanea di audio e video
Audio e Video con connettori RCA codi� cati a colori
Ingressi ed Uscite sul pannello posteriore
Pulsantiera di selezione della sorgente sul pannello frontale
1/3 Unità Rack
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EZ-VDA2BX
Ampli� catore / Distributore Video, 
contr. Gain ed EQ - 1x2 - Conn. BNC

EZ-VDA2RX
Ampli� catore / Distributore Video, 
contr. Gain ed EQ - 1x2 - Conn. RCA

Ingresso Composito su due uscite Composite
Trimmer GAIN ed EQ sul pannello frontale
Funziona con segnali NTSC o PAL 
Ingresso terminato a 75 Ω
Ingressi ed uscite su connettori BNC placcati in oro
Ampia larghezza di banda > 400 MHz
1/6 Unità Rack

Ingresso Composito su due uscite Composite
Trimmer GAIN ed EQ sul pannello frontale
Funziona con segnali NTSC o PAL
Ingresso terminato a 75 Ω
Ingressi ed uscite su connettori RCA placcati in oro
Ampia larghezza di banda > 400 MHz
1/6 Unità Rack

DISTRIBUTORI

EZ-ADA4X
Ampli� catore / Distributore Audio 
Stereo - 1x4

 Un ingresso stereo su quattro uscite stereo
 Ingresso sbilanciato con connettori RCA o MINI Jack
 Uscite sbilanciate su connettori RCA
 Ingressi ed uscite sul pannello posteriore
 Controllo di livello sul pannello anteriore
 VU Meter con due LED per L & R
Connettori placcati in oro
Alimentatore in dotazione 
 1/3 Unità Rack

Power Amp

EZ-ADA4X

MP3 Player

Power Amp

Headphones
Amp

Headphones
Video Recorder

Video Camera

Video Recorder

Video Camera

EZ-VDA2BX

Video Monitor

DVD Player
EZ-VDA2RX

TV Monitor
TV Monitor
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EZ-VDA3BX
Ampli� catore / Distributore Video, 
contr. Gain ed EQ - 1x3 - Conn. BNC

Ingresso Composito su tre uscite Composite
Trimmer GAIN ed EQ sul pannello frontale
Funziona con segnali NTSC o PAL
Ingresso terminato a 75 Ω
Ingressi ed uscite su connettori BNC placcati in oro
Ampia larghezza di banda > 400 MHz
1/6 Unità Rack

EZ-VMD2X
Ampli� catore Distributore VGA / XGA - 1x2

Ingresso ed Uscite su Connettori HD15 Femmina
Due Uscite Bu� erate Separatamente
Ampia larghezza did banda RGB > 470 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA
Commutatori a�  dabili
Ingresso Sync selezionabile TTL o Video 75 Ω
NORM ID BIT Connette LOCAL MONITOR e INPUT ID
Commutatore ID Bit On/O�  sul pannello frontale
Accoppiamento RGB Cc, Output Polarity & O� set  
seguono l’Input
1/3 Unità Rack

EZ-VMD4X
Ampli� catore Distributore VGA / XGA - 1x4

Ingresso ed Uscite su Connettori HD15 Femmina
Una uscita Local Monitor più tre monitor
Ampia larghezza di banda RGB > 470 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA
Commutatori a�  dabili
Ingresso Sync selezionabile TTL o Video 75 Ω
NORM ID BIT Connette LOCAL MONITOR e INPUT ID
Commutatore ID Bit On/O�  sul pannello frontale
Accoppiamento RGB Cc, Output Polarity & O� set  
seguono l’Input
1/3 Unità Rack

Video Camera

EZ-VDA3BX

Video Recorder

Video Switcher
Monitor

Computer

EZ-VMD2X

Monitors

Computer

EZ-VMD4X

Monitors
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EZ-VMD4EX
Distributore VGA / XGA con controllo di 
Gain ed EQ - 1x4

Ingresso ed Uscite su Connettori HD15 Femmina
Una uscita Local Monitor più tre monitor
Ampia larghezza di banda RGB > 470 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA 
Commutatori a�  dabili
Ingresso Sync selezionabile TTL o Video 75 Ω
NORM ID BIT Connette LOCAL MONITOR e INPUT ID
Commutatore ID Bit On/O�  sul pannello frontale
Accoppiamento RGB Cc, Output Polarity & O� set  
seguono l’Input
Trimmer Gain ed EQ sul pannello posteriore
1/3 Unità Rack

PREAMPLIFICATORI MICROFONICI

EZ-MPA1X
Preampli� catore Microfonico 
monocanale - uscita Stereo

EZ-MPA2X
Preampli� catore Microfonico a due 
canali - uscita Stereo

Ingresso microfonico bilanciato con connettore XLR 
femmina posto sul pannello posteriore
Alimentazione Phantom con commutatore sul pannello 
posteriore
Uscite sbilanciate su MINI jack o RCA sul pannello posteriore
Il Preampli� catore fornisce il segnali ad entrambi i canali di 
uscita Left e Right
Commutatore per l’attivazione del compressore posto sul 
pannello frontale
Compressore Audio per il controllo dei sovraccarichi
Controllo di livello sul pannello frontale
VU Meter a 2 LED
1/3 Unità Rack

2 Ingressi Microfonici bilanciati L&R con connettori XLR
Phantom inseribile con commutatore sul pannello 
posteriore
Uscita sbilanciata su MINI jack RCA
Connessioni di Ingresso e di Uscita sul pannello posteriore
Commutatore di abilitazione del Compressore posto sul 
pannello frontale
Compressore Audio per il controllo dei sovraccarichi
Controllo di livello per ciascun canale posto sul pannello 
frontale
VU Meter con 2 LED per ciascun canale
1/3 Unità Rack

Local Monitor

Computer

EZ-VMD4EX

Remote Monitors

Microphone

EZ-MPA1X

Power Amp

Computer o Audio Recorder

EZ-MPA2X

Microphones

DISTRIBUTORI
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MIXER COMPATTI

EZ-MX4MLX
Mixer Audio Stereo a livello Mic e linea - 4x1

EZ-MXA20X
Mixer Mic / Line Stereo ampli� cato -
10 Watt RMS / Ch su 8 ohm

EZ-MX4LX
Mixer Audio Stereo a livello linea - 4x1

Mixer audio a quattro canali con ingressi linea
Tre ingressi linea sbilanciati con connettori RCA
Un ingresso linea con connettore RCA o MINI Jack
Uscita sbilanciata con connettori RCA o MINI Jack
VU Meter a 2 LED per canale
1/3 Unità Rack

Mixer a quattro ingressi due Mic e due Line
Due ingressi microfonici bilanciati con XLR
Un ingresso linea sbilanciato su RCA
Un Ingresso Linea su MINI jack o RCA
Uscita sbilanciata con connettori RCA
Ingressi Mic con alimentazione Phantom 24V
VU Meter a due LED per ciascun canale
1/3 Unità Rack

Mixer Audio Ampli� cato con un ingresso Mic e due Line
10 Watt RMS per Canale su 8 Ω
8 Watt RMS per Canale su 4 Ω
Impedenza di carico selezionabile con commutatore sul 
pannello posteriore
Ingresso Mic Bilanciato con XLR
Ingressi Linea Sbilanciati su connettori RCA
Phantom su ingresso Mic inseribile con commutatore
Controlli di tono Bassi ed Alti
Limiter Integrato con indicatore a LED per il controllo del 
sovraccarico
1/3 Unità Rack

CD Player

Microphones

Laptop

Power Amp

EZ-MX4MLX

MP3 Player

Microphone

EZ-MXA20X

ComputerMixer

CD Player

Audio Recorder

EZ-MX4LX

Laptop
MP3 Player
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AMPLIFICATORI/DISTRIBUTORI

EZ-HDA4BX
Ampli� catore / Distributore per cu�  a 
stereo - 1x4

EZ-HDA6X
Ampli� catore / Distributore per cu�  a 
stereo - 1x6

EZ-HDA4AX
Ampli� catore  / Distributore per cu�  a 
stereo - 1x4

Uscite su pannello frontale
Un Ingresso Stereo su Quattro Uscite Stereo
Ingressi sbilanciati sul pannello posteriore con connettori 
MINI jack, jack 1/4” (6.3 mm) e RCA
Uscite cu�  a sul pannello frontale con connettori MINI Jack
Controllo di Livello per ciascuna uscita sul pannello frontale
1/3 Unità Rack

Uscite su pannello posteriore
Un Ingresso Stereo su Quattro Uscite Stereo
Ingressi sbilanciati sul pannello posteriore con connettori 
MINI jack, jack 1/4” (6.3 mm) e RCA
Uscite cu�  a sul pannello posteriore con connettori MINI Jack
Controllo di Livello per ciascuna uscita sul pannello frontale
1/3 Unità Rack

Uscite su pannello posteriore
Un ingresso stereo su sei uscite stereo
Ingressi sbilanciati sul pannello posteriore con connettori 
MINI jack, jack 1/4” (6.3 mm) e RCA
Jack LOOP OUT da ¼” per uscita in parallelo
Uscite cu�  a sul pannello posteriore con jack ¼”
Controlli di Livello per ciascuna uscita sul pannello frontale
1/3 Unità Rack

EZ-HDA6X

Headphones

Mixer

EZ-HDA4AX

Mixer

Headphones CD PlayerCD Player

Headphones

EZ-HDA4BX
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EZ-VM13X VGA/XGA 
Ampli� catore di Distribuzione - 1x3

EZ-VM14X VGA/XGA 
Ampli� catore di Distribuzione - 1x4

EZ-VM12X
Ampli� catore di Distribuzione
VGA/XGA - 1x2

Ingresso e due uscite con connettori femmina HD15
Ampia larghezza di banda RGB > 360 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA
A�  dabile commutatore posto sul pannello frontale per la 
selezione del Bit ID 
Il NORM ID BIT connette il LOCAL MONITOR e l’INPUT ID
Accoppiamento RGB in CC, polarità di uscita & o� set 
seguono l’ingresso
Cavo di ingresso con HD15 in dotazione, lungo 91.44 cm

Ingresso e tre uscite con connettori femmina HD15
Ampia larghezza di banda RGB > 360 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA
A�  dabile commutatore posto sul pannello frontale per la 
selezione del Bit ID 
Il NORM ID BIT connette il LOCAL MONITOR e l’INPUT ID
Accoppiamento RGB in CC, polarità di uscita & o� set 
seguono l’ingresso
Cavo di ingresso con HD15 in dotazione, lungo 91.44 cm

Ingresso e quattro uscite con connettori femmina HD15
Ampia larghezza di banda RGB > 360 MHz con carico
Compatibilità High Res da VGA a QXGA
A�  dabile commutatore posto sul pannello frontale per la 
selezione del Bit ID 
Il NORM ID BIT connette il LOCAL MONITOR e l’INPUT ID
Accoppiamento RGB in CC, polarità di uscita & o� set 
seguono l’ingresso
Cavo di ingresso con HD15 in dotazione, lungo 91.44 cm

Monitors

Computer

EZ-VM12X

Monitors

Computer

EZ-VM13X

Monitors

Computer

EZ-VM14X
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EZ-PA20X
Ampli� catore Audio Stereo,
20 W rms/ 8 ohm

EZ-PH1X
Preampli� catore Phono Stereo

Ampli� catore Audio con Ingressi Linea
10 Watt RMS per Canale su 8 Ω
8 Watt RMS per Canale su 4 Ω
Impedenza di carico selezionabile con commutatore sul 
pannello posteriore
Ingressi Linea Sbilanciati su connettori RCA
Limiter Integrato con indicatore a LED per il controllo del 
sovraccarico
Selettore di funzionamento Mono/Stereo
1/3 Unità Rack

Ingresso Phono con connettori RCA placcati in oro
Uscita Linea su connettori RCA placcati in oro
Trimmer GAIN per ciascun canale sul pannello frontale
VU Meter a due LED per ciascun canale
Equalizzazione RIAA
Vite per la connessione della massa del giradischi
1/6 Unità Rack

Power Amp

Turntable

EZ-PH1X
Mixer

EZ-PA20X

ACCESSORI

EZ-UCB2

Coppia di sta� e per ancorare sotto il tavolo  
i moduli EZ

PROBLEM SOLVER
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