






Switchblade TSC
La Rivoluzione degli Ampli� catori
Valvolari

SWITCHBLADE 100 TSC TESTATA
Canali Clean, Crunch, Lead, Ultra
Potenza 100 watt
Valvole Potenza 4 x EL34
Valvole Pre 2 x 12AX7
E� etti Riverbero, Delay, Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
Loop e� etti commutabile serie/parallelo
Commutatore a pedale incluso FSM432 (MIDI)
128 preset con� gurabili
Uscite di� usori 1x4 ohm, 1x8/2x16 ohm, 1x16 ohm
Dimensioni 75 x 28,6 x 25,8 cm
Peso 17,6 kg 
    
Tube Safety Control™

SWITCHBLADE 100 TSC COMBO
Canali Clean, Crunch, Lead, Ultra
Potenza 100 watt
Altoparlante 2 x 12” EminenceR RockDriver 60
Valvole Potenza 4 x EL34
Valvole Pre 2 x 12AX7
E� etti Riverbero, Delay, Modulation (Chorus, Flanger, Tremolo)
Loop e� etti commutabile serie/parallelo
Commutatore a pedale incluso FSM432 (MIDI)
128 preset con� gurabili
Uscite di� usori 1x4 ohm, 1x8/2x16 ohm, 1x16 ohm
Dimensioni 64,7 x 50 x 28,5 cm
Peso 30 kg
    
Tube Safety Control™

Pedaliera midi FSM432 (in dotazione) 128 memorie organizzate 
in 32 banchi di 4 preset ciascuno. Il pulsante TAP permette di 
sincronizzare il tempo del delay al tempo della canzone.

I quattro LED del TSC, sul pannello posteriore. La piccola fessura ti trasforma in un esperto di valvole: 
inserisci un plettro e sei in grado di leggerne le caratteristiche.

Il T.S.C. (Tube Safety Control) è un circuito rivoluzionario che regola 
automaticamente la polarizzazione delle valvole, assicurando la corrente 
a riposo ottimale.  In presenza di una valvola difettosa il TSC la disattiverà 
permettendo ugualmente  il funzionamento dell’amplifi catore.
La valvola potrà essere sostituita in qualsiasi momento e verrà regolata 
dal circuito stesso.
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Puretone
Il piacere dei puristiIl piacere dei puristiIl piacere dei puristi

PURETONE TESTATA
Canali uno
Potenza 25 watt
Valvole Potenza 2 x EL34 
Valvole Pre 2 x 12AX7
EQ a 3 bande con attenuazione lineare
Progetto valvolare Custom Class, in Classe A
Controllo Growl - per ridurre l’in� uenza dell’EQ 
Riduttore di potenza a due stadi
Uscite di� usori 1x8 ohm, 2x16 ohm
Cover inclusa
Dimensioni 62,5 x 32 x 26 cm
Peso 17 kg 

PURETONE COMBO
Canali uno
Potenza 25 watt
Altoparlante 12” Celestion Vintage 30
Valvole Potenza 2 x EL34 
Valvole Pre 2 x 12AX7
EQ a 3 bande con attenuazione lineare
Progetto valvolare Custom Class, in Classe A
Controllo Growl - per ridurre l’in� uenza dell’EQ 
Riduttore di potenza a due stadi
Cover inclusa
Dimensioni 62,5 x 52 x 25 cm
Peso 25 kg 
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Duotone 
“Tommy Thayer”
110% Rock ‘n’ Roll

Triamp MK II
L’ampli� catore valvolare de� nitivo

DUOTONE SIGNATURE EDITION TESTATA
Canali Clean, Overdrive + boost
Potenza 100 watt
Valvole Potenza 4 x EL34 
Valvole Pre 5 x 12AX7
Loop e� etti parallelo, pilotato a valvole
EQ a 3 bande 
Commutatore a pedale incluso FS-Duotone (3 vie)
Controlli Master: Presence, Master 1, Master 2, E� ect 
Doppio Master per due impostazioni del volume d’uscita commutabili via pedale
Uscite di� usori 1x4 ohm, 1x8/2x16 ohm, 1x16 ohm
Cover inclusa
Dimensioni 75 x 32 x 25 cm
Peso 24 kg 

Canali Amp 1 Canale A: Vintage California Clean
   Canale B: Vintage British Clean
  Amp 2  Canale A: Classic British Rock
   Canale B: Vintage British Rock
  Amp 3  Canale A: Duotone-like Overdrive
   Canale B: Modern US Hi Gain
Potenza 100 watt
Valvole Potenza 4 x EL34 
Valvole Pre 9 x 12AX7
Loop e� etti commutabile serie/parallelo
Commutatore a pedale incluso
Modulo MIDI MSM-1 installato
RedBox interna
Commutatore Half Power (metà potenza)
Uscite di� usori 1x4 ohm, 1x8/2x16 ohm, 1x16 ohm
Cover inclusa
Dimensioni 75 x 34 x 25,6 cm
Peso 22 kg 

Pedaliera
in dotazione

MODULO MIDI MSM-1
IN DOTAZIONE
Il TriAmp ha in dotazione il modulo MIDI MSM-1 
che lo trasforma in un sistema sonoro completo con 
la possibilità di commutare via MIDI i canali ed il 
loop e� etti (inclusa l’opzione serie/parallelo).

Tommy Thayer
Diff usore CC412A TTDiff usore CC412A TT

Valvole Pre 9 x 12AX7
Loop e� etti commutabile serie/parallelo
Commutatore a pedale incluso
Modulo MIDI MSM-1 installato
RedBox interna
Commutatore Half Power (metà potenza)
Uscite di� usori 1x4 ohm, 1x8/2x16 ohm, 1x16 ohm

Dimensioni 75 x 34 x 25,6 cm

Controlli Master: Presence, Master 1, Master 2, E� ect 
Doppio Master per due impostazioni del volume d’uscita commutabili via pedale
Uscite di� usori 1x4 ohm, 1x8/2x16 ohm, 1x16 ohm

RedBox interna
Commutatore Half Power (metà potenza)
Uscite di� usori 1x4 ohm, 1x8/2x16 ohm, 1x16 ohm
Cover inclusa
Dimensioni 75 x 34 x 25,6 cm
Peso 22 kg 

Tommy Thayer

16 www.hughesandkettner.it  ·  www.sisme.com



Tube Tools
Alta tensione per un tono superiore

Canali Boost, Overdrive
Preampli� catore 1 x  12AX7
Controlli Drive, Output, Voicing
Real Bypass (il segnale originale non viene modi� cato se l’e� etto è o� )
Dimensioni 15,7 x 21,5 x 8 cm
Peso 1,6 kg

E� etti Rotary, Drive
Preampli� catore 1 x  12AX7
Controlli Drive, Output
Real Bypass (il segnale originale non viene modi� cato se l’e� etto è o� )
2 velocità di rotazione con partenza e rilascio indipendente per i rotori HF e a bassa frequenza
Velocità � nali di entrambi i rotori regolabili
Commutatore Breaker con risposta reale  
Ingresso ed uscita mono o stereo
Commutatore Chitarra/Tastiera
Dimensioni 22,6 x 21,5 x 8 cm
Peso 2 kg

Preampli� catore 1 x  12AX7
Controlli Single head, Dual head, Riverbero,   
Vintage factor (da “Modern Digital Delay” a “Vintage Tape Delay”)
Real Bypass (il segnale originale non viene modi� cato se l’e� etto è o� )
Dimensioni 25,8 x 21,5 x 8 cm
Peso 2,4 kg

Canali Clean, Crunch, Lead
Preampli� catore 1 x  12AX7
Controlli  Voicing sul canale Lead
Real Bypass (il segnale originale non viene modi� cato se l’e� etto è o� )
EQ Master a tre bande
RedBox interna
Commutatore di silenziamento del canale senza ritardo
Dimensioni 22 x 21,5 x 8 cm
Peso 2,2 kg

Tube Factor
Classico Boost/Overdrive a valvole

Tube Rotosphere MK II
Simulatore di di� usore rotante stereo

Replex
Il simulatore del classico delay valvolare a nastro Echoplex®

Tubeman MK II
Preampli� catore a valvole e stazione di registrazione

Classico Boost/Overdrive a valvole

Simulatore di di� usore rotante stereo

Canali Clean, Crunch, Lead

Preampli� catore a valvole e stazione di registrazione

Preampli� catore 1 x  12AX7
Controlli Single head, Dual head, Riverbero,   

Il simulatore del classico delay valvolare a nastro Echoplex®
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Red Box® Classic
DI BOX/ simulatore di cabinet

Connessioni:
Ingresso jack 1/4”(sensibilità commutabile fra LINE o SPEAKER OUT)
Thru jack 1/4”
Uscita XLR bilanciato, 600 Ohm
Guitar Cabinet Simulator 4x12” o combo
Commutatore Ground Lift On/O� 
Alimentazione batteria o phantom 48 V
Dimensioni 11 x 3 x 6,5 cm
Peso 0,2 kg

DI BOX/ simulatore di cabinet
VC 412 A30
Un vero tono Vintage

CC 212
Il tono dolce ed aperto
dei Greenback

Potenza 240 watt mono, 2 x 120 watt stereo
Impedenza 4/16 ohm mono, 2 x 8 ohm stereo
Altoparlante 4 x 12” Celestion Vintage 30
Ruote incluse 
Dimensioni 75 x 75 x 36 cm
Peso 41 Kg

Potenza 50 watt mono, 2 x 25 watt stereo
Impedenza 1/8 ohm mono, 2 x 16 ohm stereo
Altoparlante 2 x 12” Celestion Greenback
Ruote no 
Dimensioni 75 x 75 x 29 cm
Peso 22Kg

Potenza 240 watt mono, 2 x 120 watt stereoPotenza 240 watt mono, 2 x 120 watt stereoPotenza 240 watt mono, 2 x 120 watt stereo

dei Greenback

Potenza 50 watt mono, 2 x 25 watt stereoPotenza 50 watt mono, 2 x 25 watt stereo

Commutatori
FS-1
Commutatore ON/OFF ad una via con LED alimentato con tensione phantom
Connettore jack ¼”

FS-3N
Commutatore ON/OFF a tre vie con LED alimentato con tensione phantom
Connettore jack ¼”

FS-2
Commutatore ON/OFF a due vie con LED alimentato con tensione phantom
Connettore jack ¼”

Commutatore ON/OFF a tre vie con LED alimentato con tensione phantomCommutatore ON/OFF a tre vie con LED alimentato con tensione phantom
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